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Abkirzungen und Begriffe

AS Automationsstation

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
BACnet Building Automation and Control Network
B-AWS BACnet Advanced Operator Workstation

B-BC BACnet Building Controller

B-PAT BACnet — Project Address Table

BBMD BACnet Broadcast Management Device

BIBB BACnet Interoperability Building Block

B-OWS BACnet Operator Workstation

Ccos Change of State

cov Change of Value

DIN Deutsches Institut fiir Normung

DNS Domain Name System

DP Datenpunkt

EDE Engineering Data Exchange

GA Gebéudeautomation

HLKKSE Heizung, Liftung, Klima, Kélte, Sanitér, Elektro
IP Internet-Protokoll

ISO International Organization for Standardization
MBE Management- und Bedieneinrichtung (auch Gebaudeleitsystem (GLS) genannt)
MS/TP Master-Slave/Token-Passing-Protokoll

PICS Protocol Implementation Conformance Statement
SGK Schaltgeratekombination

TCP Transmission Control Protocol

XLS oder XLSX Dateiformat von MS Excel
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1. Zum vorliegenden Dokument

1.1. Zweck des Dokuments

Im Dokument ,KBOB Empfehlung BACnet Anwendung® [1] werden Themen behandelt,
die fur die Planung, Ausfuhrung und den Betrieb von offenen, herstellerneutral ausgeleg-
ten Gebaudeautomationssystemen auf Basis von BACnet relevant sind. Werden die
Empfehlungen vom Bauherrn als verpflichtend eingestuft, so gelten diese als Vorgaben.

Das Dokument Iasst dem Bauherrn einen gewissen Spielraum, um Vorgaben zu definie-
ren, die auf bauherrenspezifischen Anforderungen abgestimmt sind (z. B. Zuteilung der
Meldeklassen) und die Gegebenheiten des jeweiligen GA-Systems berticksichtigen. Wei-
ter wird dem Bauherrn die Freiheit geboten, die im Dokument als optional aufgefihrte
Vorgaben zwingend geltend zu machen.

Zweck des vorliegenden Dokuments ist es ein Leitfaden zu bieten, bauherrenspezifische
Vorgaben zu erstellen, welche, erganzend zum Dokument ,KBOB Empfehlung BACnet
Anwendung*“ [1], zu konkretisieren oder zu definieren sind. Die KBOB Empfehlung defi-
niert teilweise Vorgaben nicht abschliessend, daher wird die Erstellung von bau-
herrenspezifischen Vorgaben empfohlen.

Damit BACnet Vorgaben in Projekten auch entsprechend tberprift werden, definiert das
Dokument Kontrolimechanismen, die sich auf das SIA-Phasenmodell [2] beziehen.

KBOB

Leitfaden zu KBOB

Empfehlung BACnet

Anwendung

-t 00~ _ __ __ ______

KBOB Bauherrenspezifische : Weitere 1
Empfehlung BACnet Vorgaben | Vorgabedokumente
BACnet Anwendung

— = F

BACnet Vorgaben

Abbildung 1: Zweck des vorliegenden Dokuments
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1.2. Abgrenzung

Das vorliegende Dokument dient zur Unterstitzung bei der Erstellung von bauherrenspe-
zifischen BACnet Vorgaben.

Das Dokument enthalt keine verbindlichen Vorgaben zur BACnet-Umsetzung.

KBOB - Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung, Ausgabe Juli 2021 Seite 8 von 33



2.1.

Einleitung

Vorgehen

Der Entscheid zur Verwendung von interoperablem BACnet ist von der Bauherrschaft
strategisch zu fallen und bildet die Grundlage fur das in diesem Dokument beschriebene
Vorgehen. Damit wird das Ziel verfolgt, eine herstellerneutrale Schnittstelle zwischen den
in einem GA-Netzwerk integrierten BACnet Geraten sowie dem Gebaudeleitsystem zu
definieren, um so eine madglichst wirtschaftliche GA-Gesamtlésung zu beschaffen.

BACnet Vorgaben sind daher projektiibergreifend zu definieren, kénnen aber innerhalb
eines Projekts erarbeitet werden. Zu den bereits bestehenden Vorgaben, wie die KBOB
Empfehlung BACnet Anwendung [1], sind erganzende Vorgaben zu erstellen. Die Vorga-
ben bilden die Grundlagen fir Leistungen und Lieferergebnisse innerhalb von Projekten
und sind laufend zu pflegen.

Abbildung 2 zeigt das Vorgehen bei der Erstellung und Kontrolle von BACnet Vorgaben
auf.

Strategischer Entscheid fiir interoperables BACnet

Verwenden bestehender Erstellen von erganzenden
Vorgaben Vorgaben
= KBOB Empfehlung BACnet = Bauherrenspezifische BACnet
@ Anwendung @ Vorgaben
=evil. weitere = evil. weitere
bauherrenspezifische bauherrenspezifische
Vorgaben Vorgaben

Kontrolle von BACnet Vorgaben

Audits, Stichproben, Coaching
=  Dokumenten-Prifung
=  Tests und Abnahmen

220

Projektabwicklung

Abbildung 2: Vorgehen bei der Erstellung und Kontrolle von BACnet Vorgaben
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2.2

2.2.1.

2.2.2.

2.3.

24,

Hilfsmittel

Zur Erstellung von BACnet Vorgaben werden als Beilage zu diesem Dokument Hilfsmittel
zur Verfiigung gestellt (vgl. Kapitel 6).

BACnet Vorgaben erstellen

Fir das Erstellen von bauherrenspezifischen BACnet Vorgaben wurde eine Vorlage erar-
beitet, die ein Grundgerust mit den noch zu definierenden Punkten vorgibt. Der vorlie-
gende Leitfaden soll unter anderem bei der Erstellung dieses Dokuments helfen.

Zusatzlich kdnnen die beigelegten Tabellen als Vorgabe fur Zustands- und Eventmelde-
texte (z. B. als Anhang zu den bauherrenspezifischen Vorgaben) verwendet werden.

Als Hilfestellung zur Abarbeitung samtlicher Themen, die in dem vorliegenden Leitfaden
behandelt werden, ist eine Entscheidungsmatrix als Beilage vorhanden. Mit der Beant-
wortung der in der Matrix aufgefihrten Fragen, soll die bauherrenspezifische Umsetzung
von BACnet Vorgaben definiert werden.

BACnet Vorgaben kontrollieren

Zur Kontrolle von BACnet Vorgaben werden als Beilage Checklisten zur Verfigung ge-
stellt. Kapitel 0 gibt eine Empfehlung, in welcher Phase eines BACnet Projekts die
Checklisten zum Einsatz kommen und wer fir die Durchfiihrung der entsprechenden Ta-
tigkeit verantwortlich ist.

Unterstitzung

Fir die Erarbeitung der bauherrenspezifischen BACnet Vorgaben wird empfohlen, einen
versierten GA-Planer mit ausgewiesenen BACnet Kenntnissen einzubeziehen.

Verweise auf KBOB Empfehlung BACnet Anwendung

In den nachfolgenden Kapiteln werden teilweise unter den Uberschriften als Hilfestellung
Verweise auf die betreffenden Kapitel in der "KBOB Empfehlung BACnet Anwendung”
aufgefuhrt.

Beispiel:
- [1], Kap. 5.2.1., S. 20: Verweis auf Dokument [1], Kapitel 5.2.1., Seite 20

KBOB - Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung, Ausgabe Juli 2021 Seite 10 von 33



3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Erstellen von bauherrenspezifischen BACnet Vorgaben

Zur Erstellung von bauherrenspezifischen BACnet Vorgaben werden nachfolgend die
daflr erforderlichen Schritte aufgelistet.

Funktionalitaten Automationsstation

Geforderte BACnet Objekttypen
- [1], Kap. 5.2.1., S. 21

In der KBOB Empfehlung BACnet Anwendung [1] werden die zu verwendenden BACnet
Objekttypen fir die Profile MBE-CH und AS-CH definiert. Erganzend zu den bereits als
zwingend vorgegebenen BACnet Objekten ist zu spezifizieren, welche der optionalen Ob-
jekte zusatzlich gefordert werden.

Da die Objekte "File" und "Program" fiir die Realisierung von interoperablen Funktionen
eine untergeordnete Relevanz einnehmen, ist in der Praxis zu entscheiden ob das Objekt
"Event Log" gefordert werden soll.

Wird gefordert, dass Ereignismeldungen auch lokal aufgezeichnet werden missen, so ist
das Event Log Objekt fur das Profil AS-CH zu fordern. Dies ist z. B. der Fall, wenn die
Alarm- und Ereignistibertragung bei Netzwerkausfallen zwischen AS und MBE oder spe-
zialisierten Alarmsystemen besser abgesichert werden soll.

Als Hilfe zu dieser Frage kann die vorgangige Erstellung der spezifisch erganzten GA-
Funktionen (vgl. Kapitel 3.5) beitragen.

Prioritéatsliste der Prioritdtssteuerung
- [1], Kap. 6.3.2,, S. 32

Der Bauherr muss entscheiden, ob die aufgeflihrten Prioritaten den jeweiligen Bedurfnis-
sen entsprechen. Ansonsten sind die Anderungen an den vorgegebenen Prioritaten
(gem. Kapitel 6.3.2. in der KBOB Empfehlung BACnet Anwendung [1]) zu spezifizieren.

Anderungen an den vorgegebenen Prioritaten kénnen spezifiziert werden, wenn z. B.
gewunscht wird, dass die manuelle Bedienung ab der MBE (Prioritat 8) dieselbe Gewich-
tung erhalten soll, wie die Bedienung ab dem lokalen Bediengerat der Anlage (Prioritat
7).

Zeitsynchronisation
- [1], Kap. 6.5., S. 34

Zur Zeitsynchronisation in einer GA-Umgebung ist eine Quelle, bzw. ein Master zu defi-
nieren. Ublicherweise wird in einem BACnet-Netzwerk der Remote Device Management
Service UTCTimeSynchronisation genutzt. Der Service UTCTimeSynchronisation ist
BACnet native und wird in der KBOB Empfehlung BACnet Anwendung [1] auch gefordert.

Jedoch sind uber diesen Dienst auch Fehlermanipulationen mdglich (z. B. bei einem zu-
satzlichen System, welches diesen Dienst unterstitzt, aktiviert ist und eine differente Sys-
temzeit eingestellt hat). Dies kann Auswirkungen auf das gesamte BACnet Netzwerk ha-
ben. Da der Zeitstempel Uber Broadcast-Nachrichten verteilt wird, kdnnten samtliche
BACnet-Teilnehmer eine falsche Zeit tbernehmen. Als Folge davon werden falschen
Zeitstempeln der Alarm- und Stérmeldungen sowie der Trendaufzeichnungen erstellt.
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Werden Turoffnungen Uber die Gebdudeautomation angesteuert, konnten diese z. B.
falsch gedffnet oder gesperrt werden.

Alternativ kann zur Zeitsynchronisation der NTP-Dienst genutzt, bzw. vorgegeben wer-
den. Hier ist jedoch nicht sichergestellt, dass alle Controller im BACnet Netzwerk diesen
auch unterstitzen.

3.1.4.  Watchdog (MBE <-> AS) / Heartbeat
- [1], Kap. 7.2., S. 45

Im BACnet-Standard und in der KBOB Empfehlung [1] sind bisher keine Funktionalitaten
zur Uberwachung der Funktions- und Kommunikationsfahigkeit der AS von der MBE vor-
gegeben. Daher ist die genaue Funktion des Watchdog / Heartbeat zu spezifizieren. Ein

Beispiel ist nachstehend aufgefihrt:

Beispiel:

Das Gebaudeleitsystem erhdht periodisch (alle 3 Minuten) einen Zahlerwert (0...32767)
um 1 und schreibt diesen Wert in einen "Stellwert" (Analog Value) auf der BACnet AS.
Diese kopiert den erhaltenen Wert, erhoht diesen um 1 und schreibt diesen auf einen
"Messwert" (Analog Value). Die MBE liest den "Messwert" aus und vergleicht diesen mit
dem Ursprungswert. Bei einer Abweichung wird eine Meldung abgesetzt. Fallt die Erho-
hung ab der MBE aus, soll die Automationsstation den Wert periodisch (3 Minuten) weiter
um 1 erhéhen.

Mit diesen Funktionen wird sichergestellt, dass der jeweilige Kommunikationspartner im
Netzwerk verfugbar und der Programmablauf funktionsfahig ist.

3.2. Strukturierung

Zur Verdeutlichung von den in diesem Kapitel beschriebenen Konzepten, Strukturen etc.
sind Beispiele mit Kennzeichnungsblécken aufgefihrt. Die verwendeten Angaben der
Kennzeichnungsblécke haben folgende Bedeutung:

Kennzeichnung Bedeutung

A eine alphabetische Datenstelle (Buchstabe)
N eine numerische Datenstelle (Ziffer)
X eine alphabetische oder numerische Datenstelle (Buchstabe oder Ziffer)

Tabelle 1: Bedeutung der Angaben in den Kennzeichnungsblocken

3.2.1.  Object Identifier des Device Objekts (Object_Identifier)
- [1], Kap. 5.3.2,, S. 24

Der Object Identifier des Device Objekts muss im BACnet-Netzwerk einzigartig vergeben
werden. Hierfur stehen Nummern/IDs zwischen 1 und 4194303 zur Verfigung. Um
Problemen von Uberschneidungen bei der Vergabe des Device Object Identifier zu ver-
meiden, sollte diese strukturiert werden. Diese Struktur sollte der Bauherr vorgangig ein-
malig definieren und in den entsprechenden Dokumenten fur die Realisierung vorgeben.
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Die Struktur kann so definiert werden, dass Nummernintervalle vergeben werden, z. B.
far:

e  Gebaudegruppen/Areale
o  Gebaude oder Gebaudeteilte (Etagen)

e eftc.

Bei der Definition der Struktur ist unter anderem zu bertcksichtigen, wie sich dies auf die
bestehenden Anlagen Ubertragen Iasst und welche weiteren Gebaude, Anlagen etc. der
Bauherr beabsichtigt in Zukunft in das BACnet Netzwerk einzubinden.

Reicht der zur Verfugung stehende Nummernbereich zwischen 1 und 4194‘303 z. B. fur
umfangreichere BACnet-Netzwerke nicht aus, kénnen mit einer Unterscheidung durch
den UDP-Kommunikationsport weitere Segmente erstellt werden.

Mégliche Strukturen sind folgend als Beispiele aufgefiihrt.

Beispiel 1: Obiject Identifier = NN NN NNN
I I

| Laufnummer zwischen 000 und 999

I
I
I I

| 00 fur Gebaude-Backbone-Netzwerk, 1-35 fir
I

I

I

die Stockwerksbezeichnung, 35-99 fir
separates Projekt

Gebaudenummer zwischen 00 und 40

Die 21. Anlage im 17. Stockwerk des Gebaudes 30 hat somit den Object Identifier =
3017021

Beispiel 2: Object Identifier = NNNN NNN

I I
| Gebaudegruppe (Nr. zwischen 000 und 999)

Laufnummer zwischen 0000 und 4194

Die 346. Anlage der Gebaudegruppe 824 hat somit den Object Identifier = 0346824
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3.2.2.  Objekt Name (Object_Name)
- [1], Kap. 5.3.3., S. 24

Im Objekt Name jedes Objektes ist die "klassische" Datenpunktbezeichnung der Gebau-
deautomation aus bestehenden Richtlinien zu hinterlegen. Mit dem BACnet-Protokoll sind
nun Objekte mit erweiterten Funktionen auf den AS hinzugekommen, wie z. B.:

e  Schedule, Calendar

. Multi-state Value, Multi-state Input, Multi-state Output
e Trend Log, Event Log

e Loop

¢ Notification-Class

Daher sollten die bestehenden Konzepte mit entsprechenden Bezeichnungen erganzt
werden. Bei fehlendem Datenpunktkonzept kann die Weisung des BBL zur Kennzeich-
nung und Beschriftung von Gebaudetechnik-Installationen [5] verwendet werden. Die
Weisung des BBL ist lediglich als Empfehlung zu betrachten. Der Bauherr muss die defi-
nitive Vorgabe selbst bestimmen.

Explizit ist zu bericksichtigen, dass auch beim Object_Name des Device Objekts diese
Vorgaben gelten.

Eine mogliche Erweiterung ist nachfolgend als Beispiel aufgefihrt:
Beispiel: (Als Grundlage fiir das Beispiel dient die Datenpunktstruktur gem. BBL [5])
Die Bezeichnung eines Datenpunktes ist folgendermassen zusammengesetzt:

ORT
BTA

APPARAT
‘ FUNKTION
I

Object Name = NNNN_AAX_ANN_ANNN_AN

T |
T ‘ Datenpunkt
Apparaten-Nummer
Apparaten-Art

BTA-Nummer
BTA-Art

Objekt-Ebene

Objekt
Wirtschaftseinheit
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Die Erganzungen (grau hinterlegt) beziehen sich auf die Erweiterung des Kennzeich-
nungsblocks "FUNKTION" Tabelle 2:

A N

(Funktions-Art) (Funktions-Nummer)

D0-D9 Ereignismeldungen

20-29 Zahlwerte

S0-S9 Schaltbefehle

MO0-M9 Messwerte

Y0-Y9 Stellbefehle

HO-H9 Virtuelle Punkte digital Die Funktions-Nummem erhalten
WO0-W9 Virtuelle Punkte analog fortlaufende Zahinummern.
T0-T9 Trend Log Objekte

uo-u9 Zeitschalt-/Schedule-Objekte

K0-K9 Kalender-/Calendar-Objekte

RO-R9 Regler-/Loop-Objekte

NO-N9 Ereignis-/Notification-Klassen

Tabelle 2: Kennzeichnungsblock ,FUNKTION*

3.2.3.  Zustandstext (Active_Text / Inactive_Text / State_Text)
- [1], Kap. 5.3.6., S. 24

Jedem Present Value eines Binary Input/Value und Multi-state Input/Value Objekt ist ein
Zustandstext zuzuweisen. Damit bei den Bezeichnungen eine gewisse Einheitlichkeit
entsteht, sollten die entsprechenden Texte vorgegeben werden. Als Beilage T1 ist eine
Tabelle mit Beispielen von Zustandstexten (ibernommen aus der Weisung des BBL [3])
vorhanden.

Da in der [1] empfohlenen Versions- und Revisionsnummer von BACnet der Zeichensatz
UTF-8 bereits implizit gefordert wird, werden Umlaute innerhalb des BACnet Systems
(AS <-> MBE) unterstutzt.

3.2.4.  Eventmeldetexte (Event_Message_Texts)
- [1], Kap. 5.3.7.,S. 25

Sollen Eventmeldetexte bei Zustandswechsel von Events, bzw. Alarm und Stérmeldun-
gen Ubermittelt werden, sind diese fir jedes Objekt mit Event Notification zu definieren.
Zur Vereinheitlichung der Bezeichnungen ist als Beilage T2 eine Tabelle mit Beispielen
von Eventmeldetexten (Ubernommen aus der Weisung des BBL [3]) vorhanden.

Da in der [1] empfohlenen Versions- und Revisionsnummer von BACnet der Zeichensatz
UTF-8 bereits implizit gefordert wird, werden Umlaute innerhalb des BACnet Systems
(AS <-> MBE) unterstutzt.

Weiter ist zu definieren, bzw. in den bauherrenspezifischen Vorgaben vorzugeben, wie
die Eventmeldetexte auf dem Gebaudeleitsystem dargestellt und an entsprechende In-
terventionsorganisationen gemeldet werden sollen.
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3.2.5.

3.2.6.

3.3.

3.3.1.

Location des Devices (Location)

Das Property Location im Objekt Device gibt den physischen Standort des BACnet Gera-
tes an. Diese Information wird mittels Textstring zugeordnet und muss aktiv bewirtschaf-
tet werden.

Die Definition der Location wird durch den Bauherrn vorgegeben.

Konfiguration des Ereignismeldungstextes (Event Mesage Texts Config)

Ist eine standardisierte Konfiguration von Event_Message Texts Uber das Property ge-
wiinscht, so ist dies durch den Bauherrn zu definieren.

Alarmierung

Vorgegebene BACnet Meldeklassen (Notification Class)
- [1], Kap. 6.2., S. 26

Um den Zusammenhang der Alarmtypen/Stérmeldeprioritaten aus den bestehenden
Konzepten (evtl. Alarmkonzept) des Bauherrn mit der BACnet-Alarmierung Uber Notifica-
tion-Klassen herzustellen, sind die in [1] vorgegebenen BACnet Meldeklassen den ent-
sprechenden Alarmtypen des Bauherrn zuzuordnen.

Weiter sind in der Beispieltabelle in [1] (Kap. 6.2.2, S. 28) sdmtliche Varianten der Para-
metrierung der BACnet Meldeklassen mit der nétigen Quittierung (Ack_Required) der
Meldung aufgefuhrt. Je nach Anforderung der Bauherrschaft ist in den verschiedenen
BACnet Meldeklassen eine Variante vorzugeben (grau hinterlegt).

Da zum Beispiel auch auf die Ubermittlungsprioritaten (Priority) gewisse Reaktionen auf
der MBE parametriert werden kdnnen, sind auch diese Prioritaten je BACnet Meldeklasse
zu fixieren.

Die Tabelle 3 zeigt ein Beispiel flr die oben erwahnten Zuordnungen auf.

In jedem Fall sind bei samtlichen verwendeten Notification Class der Empfanger (Recipi-

ent) im Property Recipient_List einzutragen. Die restlichen Parameter des Property sowie
weitere Vorgaben zu den Properties der Notification Class, sollen unverandert ibernom-

men werden.

Fir jedes BACnet Objekt, welchem eine Notification Class zugeordnet wird, ist zu definie-
ren, welcher Notify_Type (Alarm/Event) gesetzt wird. Es wird empfohlen, dass mindes-
tens ab Stufe Trenddaten der Notify _Type Event vorgegeben wird. Tabelle 4 zeigt dies
auf.

Es ist mit dem Bauherrn abzuklaren auf welche Art der Recipient Eintrag erfolgt:

e BACnet Device-ID: Die Verwendung der BACnet Device-ID erlaubt etwas mehr Fle-
xibilitat bei Migrationen oder beim Ersetzen von Geraten. Zudem erlauben viele IT-
Organisationen gar nicht mehr die Verwendung von fixen IP-Adressen, welche z. B.
von Servern fur die Leitebene genutzt wurden.

Dies generiert Abhangigkeiten zu Komponenten, welche den Kommunikationsweg
sicherstellen mussen (z. B. BBMD).

e BACnhet MAC-Adresse: Die BACnet MAC-Adresse muss nicht Uber einen zentralen
Dienst aufgeldst werden. Somit ist das System insgesamt robuster gegentiber Aus-
fallen von Komponenten, welche den Kommunikationsweg zu zentralen Diensten
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gewahrleisten (z. B. BBMD).
Bei Migrationen von Geraten oder der Leitebene muissen jedoch tendenziell Anpas-
sungen von |P-Adressen vorgenommen werden.

Die Leitebene sollte immer die gleiche Device-ID verwenden, das heisst, die Device-ID
sollte bei einer Server-/System-Migration auch auf den neuen Server migriert werden.
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Tabelle 3: Beispiel fir eine Zuordnung der BACnet Meldeklassen aus [1] bauherrenspezifischen Alarmtypen
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Tabelle 4: Bestimmung des Notify Type des ausiésenden Objekts fiir die BACnet Melde-
klassen

3.3.1.1. Bestatigung des Ereignisses (Ack_Required)

3.3.2.

3.4.

3.4.1.

> [1], Kap. 6.2.4., S. 29

Pro Ereigniskategorie sind in [1] mdgliche Meldeklassen definiert. Diese unterscheiden
sich jeweils durch verschiedene Kombinationen des Event Transition Bits des Property
Ack_Required?.

Das Property Ack_Required bestimmt, ob Ereignisse, die durch TO-OFFNORMAL, TO-
FAULT und TO-NORMAL generiert wurden, quittiert, resp. manuell bestatigt werden
mussen. Je nachdem, welche Variante zur Bestatigung des Ereignisses flir den auftre-
tenden Event gefordert wird, ist die entsprechende Notification Class der Ereigniskatego-
rie zu verwenden.

Ein mdglicher Anwendungsfall ist nachfolgend als Beispiel aufgefuhrt:

Beispiel:

Einem Obijekt, das Intrinsic Reporting zur Absetzung von Meldungen verwendet, wird die
Ereigniskategorie technische Stérung zugeteilt. Sollen sowohl parametrierte Ereignisse
(TO-OFFNORMAL) wie auch Fehlermeldungen der Hardware (TO-FAULT) manuell quit-
tiert werden, ist (gem. [1]) die Notification Class NC98 zu verwenden. Soll zusatzlich das
Abfallen des Ereignisses zum Normalzustand quittiert werden, ist (gem. [1]) die Notificati-
on Class NC99 zu verwenden.

Ereignisaufzeichnungen
- [1], Kap. 5.2.1., S. 21

Sollen Ereignisse auch lokal (d. h. auf der AS) aufgezeichnet werden, ist die Verwendung
des Event Log Objekts zu fordern. Dies macht Sinn, damit die MBE oder z. B. ein separa-
tes Alarmsystem bei einem Kommunikationsausfall den aktuellen Status der Alarm- und
Stérmeldungen anfragen/aktualisieren kann. Entsprechend ist dies in Kapitel 3.1.1 fur
das Profil AS-CH zu definieren.

Trending / Datenaufzeichnung

Aufzeichnung von Datenwerte / Trendaufzeichnungen
- [1], Kap. 6.6.1., S. 34

In [1] wird die zeitgetriggerte Aufzeichnung von Datenwerten empfohlen. Die Ausnahme
bilden jene digitalen Werte, welche aufgrund von Statusdnderungen (COS/CQOV) aufge-
zeichnet werden sollen. Weiter werden gewisse Grundparameter (z. B. Zeitintervall und
Vorhaltezeit-Datenwerte, etc.) und Vorgaben zu den aufzuzeichnenden Objekten (z. B.

2 Nicht zu verwechseln mit dem Parameter Transition des Property Recipient_List.
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3.5.

3.5.1.

Mess-/Stellwerten, binare Eingange, etc.) aufgefiuhrt. Diese Grundparameter helfen bei
nachtraglichen Fehleranalysen von Stérereignissen. Jedoch sollten diese Vorgaben je
nach Anforderungen der Bauherrschaft oder beim Einsatz bei speziellen Anlagesituatio-
nen (z. B. bei schnellen Anlageprozessen) entsprechend angepasst werden.

Es sollte spezifiziert werden, welche Arten der aufzuzeichnen Datenwerte der Bauherr-
schaft wichtig sind und wie lange die Daten auf den Automationsstationen vorgehalten
werden sollen:

e  Mess- und Stellwerte

e Binare Eingange

e  Sollwerte

e Betriebsstatus (exklusiv Alarm- und Stérwerte)
o Effektive Riickmeldungen

e Binare Schaltzustande

e Zahlmesswerte

° etc.

Datenpunktkonzept

Definition der geforderten GA-Funktionen
- [1], Kap.7.2.

Es ist wichtig, dass der Bauherr das eventuell bereits bestehende Datenpunktkonzept um
die BACnet-Funktionalitdten erweitert. Dies kann mit der Auflistung der GA-Funktionen
gemass Kapitel 7 in [1] erfolgen. In der Auflistung wurde aufgrund der Vielzahl an Mog-
lichkeiten diverse Funktionsteile als optional gekennzeichnet. Anhand der bearbeitbaren
GA-Funktionslisten in der Vorlage V1 kénnen nun die bauherrenspezifische Funktionslis-
te erganzt und angepasst werden.

Nachfolgend sind Beispiele fur die Vorgabe von Anlageteilen aufgefihrt.
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Beispiel 1:

Anlageteil Temperaturfuhler mit Ist-Wertaufzeichnung und Stérungsmeldung

\VEWTERGILEEAATEM IS Anzeige und Aufzeichnungen von stetigen Messwerte

Vorlage KBOB Messwertgeber stetig

Al1 = Istwert
GA-Funktionen EE1 = Voralarm
TL1 = Aufzeichnung Istwert

BACnet Objekt / Property Wert Hinweise
Al1.Present_Value Istwert
[0]=InAlarm
[1]=Fault

Alt.Status_Flag [3] [2]=Overridden/Force

[3]=Out of Service

false=Anlage in Betrieb
true=Anlage ausser Betrieb

[0] = LowLimit (true=Enabled)
[1] = HighLimit (true=Enabled)

Al1.0ut_Of_Service

Al1.Limit_Enable

Al1.High_Limit Oberer Grenzwert zur Detektion einer Uberschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)

Al1.Low_Limit Unterer Grenzwert zur Detektion einer Unterschreitung von betrieblichen Vorgaben (Hauptalarm)

Oberer Grenzwert zur Detektion einer Storung des Messwertgebers

Al1.Max_Present_Value (Reliability nimmt Wert OVER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)

Unterer Grenzwert zur Detektion einer Stérung des Messwertgebers

Alf.Min_Present_Value (Reliability nimmt Wert UNDER_RANGE an, TO-FAULT Event wird generiert)

EE1.0Object_Property_Reference Referenz auf Al1.Present_Value
Low_Limit: Grenzwert Tief Voralarm

EET.Event Type OUT_OF_RANGE High_Limit: Grenzwert Hoch Voralarm

TL1.Log_Interval in 1/100s > 1s = 100 [min 0.5 s, / max. = 1 Tag]

TL1.Log_Buffer Referenz auf Al1.Present_Value
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Beispiel 2:
Ventil mit Aufzeichnung Stellwert, Stellriickmeldungen (ZU/AUF) und Stérung (gemass Vorlage Absperr-/Stellorgan stetig)

BACnet Objekt
Anlagenteil GA-Funktion Hinweise
Property
Stellwert ] AO | Present_Value -
Stellwertriickmeldung | Al | Present_Value -
Aufzeichnung Stellwert M| TL |- -
Present Value Inaktiv — ACTIVE
Stel ickmeldung ZU - B - Zu — INACTIVE
" o tellungsrickmeldung Alarm_Value ACTIVE
spefrorgan sts1g Time_Delay 5 Erst wenn nach 5 Sekunden nicht vollstandig ZU ist, wird eine Notification generiert.
Inaktiv — INACTIVE
Stell lickmeldung AUF [t} B rresen vale Auf = ACTIVE
¥
tellungstlickmeldung ° Alarm_Value ACTIVE
Time_Delay 5 Erst wenn nach 5 Sekunden nicht vollstandig AUF ist, wird eine Notification generiert.
Present Value Normal — INACTIVE
Stérung Absperr-/Stellorgan M | BV - Stérung — ACTIVE
Alarm_Value ACTIVE
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3.5.2.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

Umsetzung von GA-Funktionen

Werden vom Bauherrn erweiterte Spezifikationen zur Umsetzung von GA-Funktionen be-
ndtigt, so sind diese zusatzlich vorzugeben. Folgend werden GA-Funktionen beschrie-
ben, die genauer spezifiziert werden sollen.

Kommunikationsbasis

Anlagen im BACnet Netzwerk

Fir die Verwendung von Anlagen in BACnet Netzwerken ist folgendes zu definieren:

e  Welche Anlagen (GA-Steuerungen HLKKS, autonome Steuerungen, Kaltesteuerun-
gen, u. a.) mit BACnet/IP erschlossen werden sollen

e Art der Querkommunikation (BACnet/IP, digitale-/analoge Signale) zwischen den
Anlagen

Ubertragungstechnologie
- [1], Kap. 8.3, S. 62

Die Verwendung der Ubertragungstechnologien BACnet IP und MS/TP ist zu spezifizie-
ren.

Wird die Ubertragungstechnologie MS/TP erlaubt, ist diese nur zwischen Automationssta-
tionen und Feldgeraten zu verwenden. Zusatzlich ist folgendes noch zu definieren:

e Einrichtungen/Gerate, die mit MS/TP erschlossen werden sollen
e Ubertragungsrate (Baud Rate)
e  Strukturierung der Verwendung der BACnet Netzwerk Nummer und MAC-Adressen

o Korrekte Konfiguration von MaxMaster und MaxInfoFrame sind vorzugeben

Beispiel:
Zur Kommunikation mittels BACnet ist ausschliesslich folgendes Kommunikationsmedium
und Protokoll zu verwenden:

e Erschliessung Standorte tUber Universelle Kommunikationsverkabelung

e  Kommunikation Gber Protokoll BACnet/IP gemass [1]
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3.6.3.

Routing (Broadcast Management Device / BBMD)
- [1], Kap. 8.4, S. 63

BBMD-Gerate "blindeln" die Broadcast-Nachrichten im eigenen IP-Subnetz und senden
die Nachrichten an die eingetragenen "Partner" BBMD. Diese "verteilen" dann die einge-
henden Nachrichten in ihrem IP-Subnetz.

Broadcast Nachrichten werden in einer Ublichen Netzwerk-Infrastruktur nicht Gber IP-
Subnet Grenzen verteilt. Fiir die Kommunikation Gber Netzwerk- bzw. IP-Subnetz-
Grenzen muss daher pro Segment ein Broadcast Management Device (BBMD) einge-
setzt werden (siehe Abbildung 3).

— = -

BACnet
Device 2

Abbildung 3: Broadcasts zwischen IP-Subnetzen mit BBMD

Die Parameter der BBMDs sind dem Betrieb mitzuteilen und gem. Kapitel 5 entsprechend
Zu verwalten.

Fir das Konzept der BBMD sind unter anderem folgende Entscheide zu treffen:

e Art der BBMD Realisierung

— Auf SPS mit z. B. Anlagensteuerung (Bendtigt normalerweise Engineering-Tool
der SPS zur Konfiguration)

— Dediziertes Gerat (ev. mit Webfrontend zur Konfiguration)

e  Ortder BBMD
— BBMD in allen Subnetzen
— BBMD nur in ausgewahlten Subnetzen (zur Vermeidung von zu grossen
BACnet-Broadcast-Domanen)
e Verfahren fur Integration/Einbindung MBE
—  Statisch (Feste IP Adresse)
—  Dynamisch (MBE oder Fremdgerat tragt sich in FDT der BBMDs ein)
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3.6.3.1. Konzept BBMD
Fir das Konzept der BBMD sind hier zwei mogliche Varianten vorgesellt:

Variante 1: Jeder kennt jeden

Jedes Subnetz hat eine eigne BBMD. In der BDT sind alle BBMD der anderen Subnetze
eingetragen. Abbildung 4 verbildlicht das Prinzip.

BACnet
Device 1

BACnet
Device 2

IP:D

BACnet
Device 3

Abbildung 4: Konzept Variante 1 fir BBMD

Vorteile:

e Samtliche Teilnenmer im Netzwerk sehen/finden sich und somit ist eine subnetz-
Ubergreifende Kommunikation einfach méglich (z. B. fir Datenaustausch unter Steu-
erungen > Wetterdaten, Warme-/Kaltebedarf)

Nachteile:

o  Samtliche Teilnehmer erhalten die Broadcast-Nachrichten aller Teilnehmer (Kann zu
Problemen z. B. bei dlteren Geraten flhren)

e Ev. Probleme mit IT/Netzwerk zu viele Broadcast-Nachrichten (Moderne Switch-
Infrastrukturen konnen zu viele Broadcast-Nachrichten/-Geréate detektieren und/oder
unterdrticken)
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Variante 2: MBE traqgt sich in FDT der BBMDs ein

Die MBE-Ebene tragt sich selbst dynamisch in FDT der BBMDs ein. Somit werden die
Broadcasts innerhalt der Subnetze mit BBMD auch der MBE weitergeleitet. Abbildung 5
verbildlicht das Prinzip.

Cnet
Device 1

BACnet
Device 2

Wno®
BACnet
Device 3

BACnet
- Device 4

Abbildung 5: Konzept Variante 2 fir BBMD

Vorteile:

Kein Zugriff auf die BBMD-Konfiguration noétig
Die Broadcast-Nachrichten werden nicht in alle Subnetze verteilt

Anwendung auch fur temporare Installationen méglich (z. B. fur Troubleshooting via
BACnet-Tools)

Es sind auch einfache Redundanz-Szenarien moglich (zweite BBMD passiv, ohne
Eintrage, mdglich

"Zugriffschutz" der Netze durch Trennung untereinander (Projektierungstools in Netz
2 kénnen nicht die Kommunikation in Netz 1 stéren)

Nachteile:

Fir netzwerkubergreifenden Datenaustausch werden Spezialldsungen nétig
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41.

Projektorganisation

Nachfolgend werden die im BACnet Projekt Involvierten und Beteiligten nach ihren Funk-
tionen aufgelistet und beschrieben:

Begriff Beschreibung

Bauherr Der Bauherr ist der oberste Entscheidungstrager eines Bauvorhabens.

BACnet Administrator Aufgabenbereich geméass Kapitel 4.1

BACnet QS-Instanz Die BACnet QS-Instanz fiihrt eine periodische und/oder situationsbedingte Uberwachung der
durch den GA-Fachplaner bereitgestellten Lieferobjekte in Bezug auf BACnet aus.

GA-Fachplaner MBE/AS  Der GA-Fachplaner MBE/AS tbernimmt die gestalterische, funktionale und konstruktive Planung
der MBE/AS im Bauvorhaben.

GA-UN MBE Der GA-UN MBE (ibernimmt Aufgaben eines Unternehmers im Bereich MBE.

GA-UN AS Der GA-UN AS (ibernimmt Aufgaben eines Unternehmers im Bereich AS.

Tabelle 5: Funktionen in BACnet Projekten

BACnet Administrator

Der BACnet Administrator hat Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen gemass
Tabelle 6.

Aspekt Beschreibung

Aufgabe e  Erstellt und pflegt bauherrenspezifische BACnet Vorgaben
e Planen von BACnet Adressdaten
e  Dokumentation von BACnet Adressdaten
e  Koordiniert die IT-Netzwerkdaten (VLAN, IP-Adressen, UDP/BACnet-Port) mit der internen IT
e Koordiniert die BACnet Adressdaten mit Projekten

Kompetenzen o Definiert Schnittstellen zu BACnet

Verantwortung o Uberwachen des gesamten Vergabeprozesses der BACnet Adressdaten
e  Verwaltung von bauherrenspezifischen BACnet Vorgaben
e  Verwaltung der B-PAT

Tabelle 6: Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen des BACnet Administrators

KBOB - Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung, Ausgabe Juli 2021 Seite 27 von 33



4.2.

Projektablauf

Den im Projekt involvierten Organisationen werden Rollen fir die einzelnen Aktivitaten
zugeordnet. Dies ermoglicht eine klare Beschreibung der Zustandigkeiten. Dabei werden
die Begriffe wie folgt interpretiert:

Abk.  Bedeutung Beschreibung

D Durchfiihrungsverantwortung  Die Organisation trégt die Verantwortung fir die Durchfiihrung der Aktivitat (statusge-
rechte Zielerreichung unter Einhaltung der Termin- und Ressourcenvorgaben).

M Mitarbeit Die Organisation wird unterstiitzend tatig. Der Anstoss dazu kommt von der verant-
wortlichen Person, ansonsten wird von Eigeninitiative und Eigenverantwortung aus-
gegangen.

| Information Die Organisation wird (iber Ereignisse und Ergebnisse der Aktivitat informiert. Es

handelt sich um eine Bringschuld der Verantwortlichen gegentiber dieser Person,
d. h. sie muss selbst nicht aktiv werden.

B Beratung Die Organisation ist nicht zwingend bei der Umsetzung der Aktivitat beteiligt, hat aber
die dafiir relevanten Informationen und soll oder muss daher befragt werden.

F Freigabe Die Organisation beurteilt, ob die Aktivitat erfolgreich abgeschlossen wurde oder ob
diese wiederholt werden muss. Ein Abschluss der Tatigkeit ist nur mit der Freigabe
dieser Organisation mdglich.

* Aufgabenverteilung Wenn das Projekt nach SIA 108/2014 [6] durchgefiihrt wird, ist die Aufgabenvertei-
lung (zwischen HLKSE- und GA-Fachplaner) vorgéngig klar zu definieren.

Tabelle 7: Bedeutung und Beschreibung der Aktivitaten

Pro Aktivitat ist immer nur eine Rolle verantwortlich. Dagegen kdnnen mehrere Rollen bei
einer Aktivitat mitarbeiten oder informiert werden. Ebenso kann es vorkommen, dass eine
Rolle fur eine Aktivitat gleichzeitig verantwortlich ist und die Freigabe erteilt.

Falls die Rolle des Durchfihrungsverantwortlichen einer Funktion zugeteilt ist, die fur die
betreffende Tatigkeit nicht vorhanden ist, so ist die Rolle durch den Bauherrn einer alter-
nativen Funktion zuzuordnen. In jedem Falle ist die Rolle des Durchfuhrungsverantwortli-
chen fur jede Aktivitat durch eine Funktion zu besetzen.
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Tatigkeit Erlauterungen / Verweise

BACnet Administrator
BACnet QS-Instanz
GA-Fachplaner MBE/AS
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Projektiibergreifend
= Entscheid fiir interoperables BACnet D B
BACnet-Vorgaben der Bauherrschaft F D B

Phase 31 - Vorprojekt / Phase 32 - Bauprojekt

Schnittstellen GA-HLKS-Elektro-Raumautomation D B M Entscheid Uber Einsatzgebiet
3 von BACnet
Topologie BACnet Struktur F D B Definition der virtuellen LANSs,

BBMDs, notwendige Router

Phase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe

BACnet Zertifikat liefern fir MBE | F D
BACnet Zertifikat liefern fiir AS | F D
Checkliste zur Bestatigung der Objekte, Properties | F D* Z. B. Checkliste C1 ausfiillen
und BIBBs fiir MBE/AS priifen
4  Versions- und Revisionsnummer des BACnet F D*
Protokolls fiir MBE/AS priifen
Zeichensatze und Zeichenlénge bei MBE/AS priifen | F D~
Ausschreibung fiir MBE/AS auf BACnet Vorgaben | F D*
priifen
Integrationsworkshop teilnehmen D M M M | Z. B. Checkliste C2 anhand von

Democontroller durcharbeiten

Phase 51 - Ausfiihrungsprojekt

IT-Netzwerkdaten (VLAN, IP-Adressen, | D

UDP/BACnet-Port) mit der internen IT koordinieren

BACnet Adressdaten mit Projekten koordinieren | D

B-PAT ausfiillen | F B DA M Vgl. Kapitel 5.1
Ausfihrungsunterlagen fiir MBE/AS kontrollieren F B D*

Phase 52 - Ausfiihrung
5  EDE-Files kontrollieren bei MBE/AS | F D*

Inbetriebnahme von BACnet Adressdaten D

Phase 53 - Inbetriebnahme, Abschluss

BACnet Funktionskontrolle fiir MBE/AS durchfiihren | F D* M M i Z. B. Funktionskontrollen mit
Hilfe von Checkliste C2 durch-
fihren

BACnet Adressdaten fiir MBE/AS dokumentieren F B D* M M

(inkl. revidierte B-PAT)

Abnahme / Ubergabe der MBE/AS F B D* M M

Tabelle 8: Tatigkeiten zur Kontrolle von BACnet Vorgaben (pro SIA-Phase)
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4.2.1.  Hilfsmittel

Zur Kontrolle von BACnet Vorgaben werden als Beilage zu diesem Dokument Hilfsmittel
zur Verfugung gestellt (vgl. Kapitel 6).

In welcher Form diese Hilfsmittel bei BACnet Projekten verwendet und in welchem Um-
fang die Funktionskontrolle durchgefiihrt werden, ist in Ricksprache mit der Bauherr-
schaft zu entscheiden. Umfang und Form der Kontrollen sind klar bei Projektbeginn zu
definieren.
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5.1.

KBOB - Leitfaden zu KBOB Empfehlung BACnet Anwendung, Ausgabe Juli 2021

Verwalten von BACnet Inventar

BACnet Vorgaben sind anhand von Rickmeldungen und Erfahrungen in Projekten lau-
fend zu Uberarbeiten und auf den aktuellen Stand der Technik zu heben. Daher ist im Be-
trieb eine Organisation/Stelle zu schaffen, die als BACnet Administrator die Weiterent-
wicklung der internen Vorgaben und die Vergabe der Adressinformationen bewirtschaftet.
Weiter ist der Bestand des BACnet-Inventars zentral zu verwalten und entsprechende In-
formationen mit den jeweiligen Projekiteams auszutauschen.

B-PAT

Zur Dokumentation der bestehenden BACnet-Infrastruktur und Austausch von BACnet-
Informationen in Projekten kann die BACnet — Project Address Table (B-PAT) genutzt
werden. Die B-PAT Liste/Tabelle wurde von der BIG-EU entwickelt. Das Tool und die Be-
schreibung dazu [4] ist offentlich verflgbar.

Gemass der Beschreibung zu B-PAT [4] sind in Projekten mit BACnet folgende BACnet
Adressdaten zu spezifizieren und zu verwalten:

Thema Daten Beschreibung / Beispiele
Eindeutige Nummer zur Identifikation des BACnet
BACnet network number Netzwerks (im Bereich von 1 bis 65'534)
BACnet Netzwerk Data Link Layer BACnet/IP, BACnet MS/TP, BACnet PTP, etc.
Data link layer abhé&ngige Parameter
(z. B. 1P UDP Port, MS/TP oder PTP Baudrate, Abhéngig vom verwendeten Data Link Layer
MS/TP Max Master)
IP Subnet IP Adresse des Netzwerks
Subnet Mask IP Adresse der Subnetzmaske
Default Gateway IP Adresse des Default Gateway
Das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
IP Network DHCP Unterstitzung erméglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfigura-
tion an Clients durch einen Server.
BBMD device IP Adresse des BBMD Geréts
Parameter des BBMD Geréts (z. B. maximale
BBMD Parameter Anzahl BDT Eintrage, BDT Eintrage)
Device name Objekt Name des Device Objekts
(vgl. Kapitel 3.2.2)
Device instance Objekt Identifier des Device Objekis
(vgl. Kapitel 3.2.1)
Device description Beschreibung des BACnet Geréts
Vendor ID Eindeutige Nummer des Geratelieferanten
(geméss vordefinierter Auswahlliste)
Vendor name Name des Geratelieferanten
] (geméss vordefinierter Auswahlliste)
Device Location Ort der Installation des Gerts

Network number (main, Backbone)

Netzwerk Nummer des BACnet Backbones

Data link layer

Informationen zum Data link layer

BACnet MAC address

Basis fir die BACnet MAC Adresse, abhangig
vom data link layer oder Telefonnummer fiir data
link layer PTP.

Router Port Information

Informationen zum Router Port

BBMD/FD Information

Informationen zu BBMD/FD

Device profile

BACnet device profile

Tabelle 9: Zu verwaltende BACnet Adressdaten in BACnet Projekten
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6. Beilagen

Als Beilagen zum vorliegenden Dokument sind Hilfsmittel zum Erstellen und zur Kontrolle
von BACnet Vorgaben vorhanden.

6.1. Hilfsmittel zum Erstellen von BACnet Vorgaben
T Tabelle mit Beispielen von Zustandstexte
T2 Tabelle mit Beispielen von Eventmeldetexte
V1 Vorlage fur bauherrenspezifische BACnet Vorgaben

E1 Entscheidungsmatrix
6.2. Hilfsmittel zur Kontrolle von BACnet Vorgaben

C1 Checklisten zur Kontrolle von BACnet Vorgaben
C2  Checkliste zum Funktionstest
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Anderungsverzeichnis

Version Datum Beschreibung
1.0 03.11.2017 Erste Vollversion
2.0 20.07.2021 e Alligemein:

o Diverse Schreibfehler und Formatierungen angepasst
o  Referenzen auf die KBOB Empfehlung BACnet Anwendung angepasst

e Kap.322.:

o  Zusétzliche Erwahnung des Object_Name des Device Objekts
e Kap.3.25.:

o Neues Kapitel
e Kap.3.3.1.:

o  Ergéanzende Informationen zu Notify_Type
Ergénzende Informationen zu Recipient Eintrag
Messwertmeldungen ersetzt durch Trenddaten

e Kap.36.3.
o  Konzepte BBMD erganzt
e Kap.6:

o  Beilagen fiir Version 2.0 der KBOB Empfehlung BACnet Anwendung angepasst
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