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Nouvelle méthode de calcul des variations de prix dans le 
domaine des travaux souterrains  
 

La nouvelle méthode améliore le calcul des variations de prix dans le domaine des 

travaux souterrains par rapport à l'ancien système. De plus, elle augmente la sécurité 

juridique et les engagements des parties contractantes. En juin 2015, les indices des 

coûts de production y relatifs seront publiés pour la première fois. 

 

La SSE et la KBOB ont élaboré, conjointement, une méthode de calcul appliqué aux varia-

tions de prix dans le domaine des travaux souterrains. Cette méthode se base sur la norme 

contractuelle SIA 123 "Variations de prix: Procédure selon l'indice des coûts de production 

(ICP sur la base des modèles des coûts CAN)" et constitue la poursuite du développement 

des ICP basés sur les CAN bâtiment et génie civil de l'année 2010. Ainsi, grâce à la nouvelle 

méthode ICP-CAN-TS, les utilisateurs pourront utiliser, également pour le domaine des tra-

vaux souterrains, un instrument simplifié et mieux adapté à la réalité. 

  

A l'exception de la méthode des pièces justificatives (norme SIA 124), toutes les autres mé-

thodes permettant de calculer les variations de prix sont basées sur des modèles où les di-

vers parts des coûts servent à calculer la variation de prix. L’avantage de la méthode ICP-

CAN-TS est qu’elle permet aux parties contractantes d'éviter à chaque fois, lors d'une rela-

tion contractuelle, de devoir rechercher un propre modèle des coûts. Les modèles des coûts 

choisis pour l'ICP-CAN-TS se réfèrent à l'analyse d'une multitude de projets réalisés dans le 

domaine des travaux souterrains. 

 

Pour un cas concret, il devient ainsi très facile de déterminer les variations de prix dues au 

renchérissement. Pour chaque chapitre CAN, c'est la facture des prestations par période de 

facturation qui sert de base à la détermination de la variation de prix. La variation de prix 

résulte de la multiplication de la différence du niveau de l'indice par rapport à celui de la date 

de référence, multipliée par le prix de la prestation métrée dans le chapitre CAN y relatif. 

Ainsi, la variation de prix de la prestation à fournir effectivement (selon le CAN) est établie 

grâce au modèle adéquat.  

 

Les travaux souterrains sont particulièrement décrits dans le groupe de chapitres CAN 261 à 

276. Parmi les divers modèles des coûts, en particulier pour l'avancement, le soutènement et 

le parement, la structuration des coûts est tellement dépendante des conditions spécifiques 

au projet qu'il existe plusieurs modèles par chapitre CAN.  

 

Pour une série de modèles des coûts, modèles effectifs aussi pour les domaines du bâtiment 

et du génie civil, il a fallu établir des modèles supplémentaires spécifiques aux travaux sou-

terrains vu la différence de la structuration des coûts dans ce domaine. Il en est ainsi pour 

les chapitres CAN 221-223, couches de fondation pour surfaces de circulation, pavages et 

bordures, chaussées et revêtements. Quand ces travaux sont effectués dans un tunnel, le 

montant des salaires y est différent par rapport à celui des mêmes travaux effectués à ciel 

ouvert. De plus, on part du point de vue que le degré de mécanisation y est plus élevé que 

dans le génie civil.  
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Et, les suppléments, primes et débours inclus dans les montants de salaires du domaine des 

travaux souterrains y sont significativement plus élevés. Ces composants du montant des 

salaires varient en fonction du chantier, en particulier lorsque les travaux se font par équipes. 

Il est possible de saisir les diverses facettes des montants des salaires en n'ayant recours 

qu'à 2 indices de coûts des salaires, un indice s'appliquant au travail par équipes continu et, 

un autre indice pour le travail par 2 équipes par jour. C'est la raison pour laquelle tous les 

modèles des coûts publiés, se rapportant aux travaux souterrains, comportent deux séries 

d'indices pour le coût des salaires.  

 

Avec l'ICP-CAN-TS ainsi à disposition, il devient en principe possible de calculer les varia-

tions de prix pour tous les travaux de génie civil. Ceci vaut aussi bien pour des montants de 

construction élevés que pour des travaux de longue durée.  

 

Les indices des modèles des coûts CAN sont établis trimestriellement par la SSE et ensuite 

validés par la KBOB avant d'être publiés. Ils se basent respectivement sur le deuxième mois 

du trimestre en question. Lorsque les prestations sont facturées mensuellement, les varia-

tions de prix restent basées sur les mêmes indices trimestriels.  

 

Grâce à l'ICP-CAN-TS, il est facile de tenir compte des modifications de projet, de procédés, 

de calendrier des travaux par équipe, non contenues dans l'offre. Les variations de prix cor-

respondant aux modifications de prestations sont alors simplement reportées sur les articles 

du chapitre CAN concerné.  

 

Il existe un outil de calcul (Excel) utile pour enregistrer les variations de prix sur la base des 

modèles des coûts CAN qui peut être obtenu auprès de la SSE. Par chapitre CAN, il suffit d'y 

introduire la date de référence, la période de facturation et le montant facturé. L'indexation et 

tous les calculs sont alors effectués automatiquement.   
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